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(57) Abstract 

According to the invention, several subscriber stations use a 
channel for arbitrary access in an uncoordinated manner and transmit 
signals in said channel with a transmission power that corresponds 
to predetermined attenuation values, whereby said output power is 
increased for a subset of the first emissions of the signal transmissions. 
I f coll isi ons o ccu r betwee n two emissions that have different reception 
powers at base station level, at least the more powerful signal can be 
utilized when there is sufficient difference in power and the emission 
of the lower power signal alone needs to be repeated. On average, this 
reduces delays which are produced until said emission is successfully 
received. 

(57) Zusammenfassung 
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ErfindungsgemaB benutzen mehrere Teilnehmerstationen den 
Kanal zum willkUrlichen Zugriff unkoordiniert und ubertragen Sig- 
nale in diesem Kanal mit einer Sendeleistung entsprechend zu vorbes- 
timmter Dampfungswerte, wobei jedoch fOr eine Teilmenge der ersten 
Aussendungen der SignalObertragung die Sendeleistung uberhoht wird. 
Kommt es zu Kollisionen zwischen zwei Aussendungen, die nun- 
mehr nicht die gleiche Empfangsleistung bei der Basisstation haben, 
dann ist bei ausreichendem Leistungsunterschied zumindest das leis- 
tungsstarkere Signal auswertbar und nur die Aussendung des lets- 
tungsschwacheren Signals mu6 wiederholt werden. Damit veningern 

sich im Durchschnitt die Verzogerungen bis zu einem erfolgreichen Empfang der Aussendungen, 
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Beschreibung 

Verfahren zur Signalubertragung in einem Kanal zum willkiir- 
lichen Zugriff eines Funk-Kommunikationssystems 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Teilnehmer- 
' station zur Signalubertragung in einem Kanal zum will- 
kurlichen Zugriff eines Funk-Kommunikationssystems 

10 In Funk-Kommunikationssystemen werden Nachrichten (beispiels- 
. weise Sprache, Bildinf ormation oder andere Daten) mit Hilfe 
von elektromagnetischen Wellen uber eine Funkschnittstelle 
ubertragen. Die Funkschnittstelle bezieht sich auf eine Ver- 
bindung zwischen einer Basisstation und Teilnehmerstationen, 

15 wobei die Teilnehmerstationen Mobilstationen oder ortsfeste 
Funkstationen sein konnen. Das Abstrahlen der elektromagne- 
tischen Wellen erfolgt dabei mit Tragerfrequenzen, die in dem 
fur das jeweilige System vorgesehenen Frequenzband liegen. 
Fur zukiinftige Funk-Kommunikationssysteme, beispielsweise das 

20 UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) oder andere 
Systeme der 3. Generation sind Frequenzen im Frequenzband von 
ca. 2000 MHz vorgesehen. 

Ein Kanal zum willkurlichen Zugriff (RACH random access chan- 
25 nel) eines Funk-Kommunikationssystems zeichnet sich dadurch 
aus, dafi der Zugriff auf diesen Kanal nicht koordiniert ist. 
Die Mobilstationen einer Funkzelle konnen diesen Kanal ohne 
vorherige Zuteilung nutzen, um beispielsweise eine darauf- 
folgende Zuteilung von f unktechnischen Ressourcen z.B. beim 
30 Verbindungsaufbau anzufordern. 

Durch den unkoordinierten Zugriff kommt es jedoch zu Kolli- 
sionen zwischen den Aussendungen der einzelnen Mobilsta- 
tionen. Wenn sich bei einer empfangenden Basisstation die 
35 Aussendungen mehrerer Mobilstationen uberlagern, dann sind 
die Aussendungen nicht mehr detektierbar und die Mobilsta- 
tionen erhalten damit auch keine Quittierung der Aussendung. 
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Nach einer Kollision versuchen die Mobilstationen erneut/ im 
Kanal ftir den willkUrlichen Zugriff zu senden. Je haufiger 
der Zugrif f wiederholt werden mufi, urn so langer ist die War- 
tezeit und um so mehr sinkt die Effizienz dieses Zugriffs- 
verfahrens . 

In DE 198 17 771 wurde daher vorgeschlagen, zueinander zeit- 
liche orthogonale Zugrif fsblocke zuzulassen und durch Wahl 
eines von mehreren unterschiedlichen Zugrif fsblocke, d.h. von 
unterschiedlichen Sendezeitpunkten innerhalb des Kanals, die 
Wahrscheinlichkeit einer Kollision zu verringern. Aus ETSI 
SMG2 UMTS LI Expert Group, Tdoc SMG2 UMTS-L1 455/98, 14. Ok- 
tober 1998, ist eine weitere Moglichkeit bekannt geworden, 
die Effizienz des Verfahrens zu verbessern. Hierbei wird vor- 
geschlagen, eine schrittweise Leistungserhohung vorzusehen. 
Die Mobilstation beginnen mit einer zur normalen Leistungs- 
einstellung reduzierten Sendeleistung und erhdhen die Sende- 
leistung schrittweise bis eine Empf angsbestatigung der Basis- 
station vorliegt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Effizienz der 
Signalubertragung im Kanal zum willkiirlichen Zugriff weiter 
zu erhbhen. Diese Aufgabe wird durch das Verfahren mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1 und die Teilnehmerstation mit den 
Merkmalen des Anspruchs 10 gelost. Vorteilhafte Weiterbil- 
dungen der Erfindung sind den UnteransprUchen zu entnehmen. 



ErfindungsgemaB benutzen mehrere Teilnehmerstationen den Ka- 
nal zum willkurlichen Zugriff unkoprdiniert und ubertragen 
Signale in diesem Kanal mit einer Sendeleistung entsprechend 
zuvor bestimmter Dampf ungswerte, wobei jedoch ftir eine Teil- 
menge der ersten Aussendungen der Signalubertragung die Sen- 
deleistung uberhoht wird. Kommt es zu Kollisionen zwischen 
zwei Aussendungen, die nunmehr nicht die gleiche Empfangslei- 
stung bei der Basisstation haben, dann ist bei ausreichendem 
Leistungsunterschied zumindest das leistungsstarkere Signal 
auswertbar und nur die Aussendung des leistungsschwacheren 
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Signals muB wiederholt werden. Damit verringern sich im 
Durchschnitt die Verzbgerung bis zu einem erf olgreichen Emp- 
fang der Aussendungen. 

5 Durch Ausnutzung des sogenannten Capture-Ef f ekts setzt sich 
ein Signal durch, wenn die Sendeleistungen derart eingestellt 
wurden, daft im Gegensatz zu einem gleichmafiigen Ausgleich der 
Dampfungen des u*bertragungsweges eine Aussendung bereits beim 
ersten Mai mit uberhohter Sendeleistung gesendet wird. Im Ge- 
10 gensatz zu der L6sung nach ETSI SMG2 UMTS LI Expert Group, 

Tdoc SMG2 UMTS-L1 455/98, 14. Oktober 1998, werden nicht alle 
Teilnehmerstationen gleichbehandelt und nicht zuerst mit ver- 
ringerter Sendeleistung gesendet. 

15 Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird fur 
eine Teilmenge von Anwendungen die Sendeleistung erhoht. Die- 
se Anwendungen sind damit beztiglich der Wahrscheinlichkeit 
einer sofortigen Detektion priorisiert. Eine solche Priori- 
sierung kann neben der Anwendung, z.B. als Aufforderung zur 

20 Zuteilung funktechnischer Ressourcen, als Quittierung oder 

als Meldung zur Aktualisierung des Auf enthaltsortes von Teil- 
nehmerstationen, auch filr eine Teilmenge der Teilnehmersta- 
tionen oder eine Teilmenge von Diensten gelten. Damit wird es 
dem Betreiber des Funk-Kommunikationssystems ermoglicht, eine 

25 Dif ferenzierung innerhalb von Anwendungen, Teilnehmerstati- 
onen oder Diensten vorzunehmen und sich eine hohere Qualitat 
g^^p rechend - ver g^ en — Yassexil 

Alternativ ist es moglich, dafi die Teilnehmerstationen die 
30 Sendeleistung abweichend von zuvor bestimmten Dampfungswerten 
willkiirlich erhohen. Auch dadurch wird statistisch, wenn auch 
nicht nach Prioritaten, die Anzahl von nicht detektieren 
Aussendungen sinken und die Effizienz des Verfahrens steigen. 

35 Nach einer weiteren vorteilhaften Ausbildung des Verfahrens 
erfolgt die Uberhohung der Sendeleistung mit unterschied- 
lichen Stufen. Durch mehrere moglich Stufen wird die Wahr- 
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scheinlichkeit von gleichzeitig mit gleicher Empf angsleistung 
bei der Basisstation eintref fender Aussendungen weiter ver- 
ringert. Die Aussendung mit der starker uberhohten Sende- 
leistung setzt sich durch. Bei wiederholten Aussendungen wird 
die Stufe der Uberhohung verandert. Dies kann in Richtung 
verringerter oder erhGhter Sendeleistung geschehen. Damit 
wird verhindert, dafi die Aussendungen von zwei Teilnehmersta- 
tionen parallel standig mit Uberhohter aber gleicher Sende- 
leistung erfolgen. Die Wahl der Stufe oder Veranderung der 
Stufe erfolgt durch die Teilnehmerstation auf willkiirliche, 
d.h. nicht fur alle Teilnehmerstationen gleiche, Weise. 

Besonders wichtig ist die Ausnutzung einer Ressourceneinheit 
der funktechnischen Ressourcen bei Funk-Kommunikationssy- 
stemen mit breitbandigen Kanalen, da die kleinste Ressour- 
ceneinheit verhaltnismaMg grofl ist. Die Kanale sind nach ei- 
nem TDD- oder FDD-Modus eines UMTS -Mobil fun ksys terns orga- 
nisiert . 



Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung werden anhand der beilie- 
genden Zeichnungen naher erl^utert. 

Dabei zeigen 

Fig 1 ein Funk-Kommunikationssystem, 

Fig 2 eine schematische Darstellung einer TDD-Funk- 

schnittstelle zwischen Basisstation und Teilneh- 

merstationen, 

Fig 3 eine vereinfachte Darstellung der Sendeleistungs- 

einstellung, und 
Fig 4 ein Simulationsergebnis . 

Das in Fig 1 dargestellte Mobilf unksystem als Beispiel eines 
Funk-Kommunikationssystems besteht aus einer Vielzahl von Mo- 
bilvermittlungsstellen MSC, die untereinander vernetzt sind 
bzw. den Zugang zu einem Festnetz PSTN herstellen. Weiterhin 
sind diese Mobilvermittlungsstellen MSC mit jeweils zumindest 
einer Einrichtung RNC zur Steuerung der Basisstationen BS und 
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zum Zuteilen von f unktechnischen Ressourcen, d.h. einem Funk- 
ressourcenmanager, verbunden. Jede dieser Einrichtungen RNC 
ermoglicht wiederum eine Verbindung zu zumindest einer Basis- 
station BS. Eine solche Basisstation BS kann uber eine Funk- 
schnittstelle eine Verbindung zu einer Teilnehmerstation, 
z.B. Mobilstationen MS oder anderweitigen mobilen und statio- 
naren Endgeraten, aufbauen. Durch jede Basisstation BS wird 
zumindest eine Funkzelle gebildet. 

In FIG 1 sind beispielhaft Verbindungen VI, V2, V3 zur Ober- 
tragung von Nutzinf ormationen ni und Signalisierungsinf orma- 
tionen als Punkt-zu-Punkt- Verbindungen zwischen Mobilsta- 
tionen MS und einer Basisstation BS und ein Organisations- 
kanal BCCH als Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung dargestellt. Im 
Organisationskanal BCCH werden Organisationsinformationen oi 
mit einer bekannten konstanten Sendeleistung von der Basis- 
station BS Ubertragen, die far alle Teilnehmerstationen MS 
auswertbar sind und Angaben uber die in der Funkzelle ange- 
botenen Dienste und Uber die Konf iguration der Kanale der 
Funkschnittstelle enthalten. In Aufwartsrichtung UL wird fur 
die Teilnehmerstationen MS ein Kanal RACH zum willkiirlichen 
Zugriff angeboten. 

Ein Operations- und Wartungszentrum OMC realisiert Kontroll- 
und Wartungsfunktionen fur das Mobil funksystem bzw. fur Teile 
davon. Die Funktionalitat dieser Struktur ist auf andere 
Funk-Kommunikationssysteme ubertragbar, in denen die Erfin- 
dung zum Einsatz kommen kann, insbesondere fur Teilnehmer- 
zugangsnetze mit drahtlosem TeilnehmeranschluB und fiir im un- 
lizensierten Frequenzbereich betriebene Basisstationen und 
Teilnehmerstationen . 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Mobilfunksystem 
mit einer Funkschnittstelle im TDD-Ubertragungsverf ahren (ti- 
me division duplex) erklart, wobei ein Einsatz im FDD- 
Obertragungsverfahren (frequency division duplex) ebenso mGg- 
lich- ist . 



WO 00/38453 



PCT/DE99/0?938 



Die Rahmenstruktur einer TDD-Funkiibertragung ist aus Fig 2 
ersichtlich. Gema& einer TDMA-Komponente (time division mul- 
tiple access) ist eine Aufteilung eines breitbandigen Fre- 
5 quenzbands, beispielsweise der Bandbreite B = 5 MHz in meh- 
rere Zeitschlitze ts gleicher Zeitdauer, beispielsweise 16 
Zeitschlitze tsO bis tsl5 pro Rahmen fr vorgesehen. Ein Teil 
der Zeitschlitze ts werden in Abwartsrichtung DL und ein Teil 
der Zeitschlitze werden in Aufwartsrichtung UL benutzt. Bei 
10 diesem TDD-Ubertragungsverf ahren entspricht das Frequenzband 
fiir die Aufwartsrichtung UL dem Frequenzband fiir die Abwarts- 
richtung DL. 

Innerhalb eines Zeitschlitze ts6 werden Inf onuationen meh- 
15 rerer Verbindungen in Funkblocken FB Ubertragen. Die Daten d 
sind verbindungsindividuell mit einer Feinstruktur, einem 
Spreizkode c, gespreizt, so daJi empf angsseitig beispielsweise 
n Verbindungen durch diese CDMA-Komponente (code division 
multiple access) separierbar sind. 

20 

Ein Zeitschlitz ts7 in Aufwartsrichtung UL wird als Kanal fiir 
den willkttrlichen Zugriff RACH benutzt, auf den die Mobilsta- 
tionen MS unkoordiniert zugreifen konnen. Dieser willkur- 
liche, unkoordinierte Zugriff kann fiir folgende Anwendungen 
25 eingesetzt werden: 

- erstmaliger Zugriff fiir einen Verbindungsaufbau, 

- Ubertragung kleiner Datenpakete, 

- Ubertragung einer Quittierung empfangener Datenpakete, 

- Anfrage der Mobilstation MS zur Zuteilung von funktech- 
30 nischen Ressourcen wahrend einer Verbindung, 

- Auffrischen (update) des Auf enthaltsortes der Mobilstation 
MS im sogenannten „idle state* . 

Die Mobilstationen MS benutzen den Kanal zum willkurlichen 
35 Zugriff RACH zwar unkoordiniert, aber mit geregelter Sende- 
leistung. Dazu werden vorab Dampfungswerte (path loss) durch 
Messungen bestimmt. Die Dampfungswerte konnen vorteilhaf ter- 
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weise durch Auswertung der Empfangs lei stung des Organisati- 
onskanals BCCH bestimmt werden, siehe Fig 3. Der Organisa- 
tionskanal BCCH ist standig zuganglich und sendet mit be- 
kannter Sendeleistung. Aus der gemessenen Empfangs lei stung 
bei der ' Mobilstation MS kann eine Steuereinrichtung in der 
Mobilstation MS die ftir eine bestimmte Empfangs lei stung bei 
der Basisstation BS notwendige Sendeleistung einer Sendeein- 
richtung der Mobilstation MS errechnen, die den Dampfungs- 
ausgleich garantiert. Je kleiner die Empf angsleistung bei der 
Mobilstation MS, umso grower mufi in Aufwartsrichtung UL die 
Sendeleistung eingestellt werden. 

Nun senden die Mobilstationen MS jedoch nicht alle und nicht 
standig mit dieser errechneten Sendeleistung, sondern eine 
Teilmenge der Anwendungen, Mobilstationen MS oder Dienste 
(z.B. anhand der Dienstqualitat QoS) sind priorisiert, so dafl 
eine Uberhdhte Sendeleistung auch bei der ersten Aussendung 
bereits benutzt werden kann. In Fig 3 ist die Mobilstation 
MS2 priorisiert. Diese Oberhohung ftthrt auch zu einer hoheren 
Empfangs lei stung im Kanal RACHbei der Basisstation BS. Es 
.liegt auch im Rahmen der Erfindung, dafl generell das Niveau 
der Sendeleistung der erstmaligen Aussendung bis auf die 
Teilmenge gesenkt wird. 

Im Vergleich zu einer auf die Dampfung bezogenen Sendelei- 
stung kann die von einer Mobilstation MS gewahlte Sendelei- 
stung. kleiner, gleich oder entsprechend einer bestimmten Stu- 
fe uberhoht werden. Ein entsprechendes Bild entsteht bei 
gleichzeitigem Senden der beiden Mobilstationen MSI und MS2 
bezuglich der Empf angsleistung bei der Basisstation BS. In 
Fig 3 ist der leistungsmaJiige Anteil des Signals von Mobil- 
station MS 2 wesentlich grofier als der der Mobilstation MSI. 
Somit entsteht eine hohe Wahrscheinlichkeit , dali selbst im 
Fall von Kollisionen, also der gleichartigen Benutzung des 
Kanals RACH durch mehrere Mobilstationen MS, die Empfangslei- 
stung far eine Aussendung ausreichend grofcer sein wird, urn 
eine Auswertung trotzdem zu erm6glichen. Nur die Ubrigen Aus- 
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sendungen mOssen dann wiederholt werden. Die Wiederholung er- 
folgt ggf. mit einer anderen Stufe der Sendeleistungs- 
uberhohung und in einem zeit lichen Abstand der von jeder Mo- 
bilstation MS individuell festlegbar ist. 

5 

In Fig 4 ist ein Simulationsergebnis gezeigt, daft die Wahr- 
scheinlichkeit der Auswertbarkeit (BLER block erasure rate) 
von zwei im gleichen Frequenzband, mit gleichem Spreizkode 
und im gleichem Zeitschlitz gesendeten Aussendungen ver- 
10 gleicht. Parameter ist die Leistungsdif f erenz zwischen den 
Sendeleistungen liber die Dampfungsunterschiede hinaus . Je 
grower die Oberhohung der Sendeleistung, urn so grofier ist die 
Wahrscheinlichkeit der Auswertbarkeit. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur SignalUbertragung in einem Kanal (RACH) zum 
willkUrlichen Zugriff in einem Funk-Kommunikat ions system, das 
erste und zweite Teilnehmerstationen (MS) aufweist, 

bei dem 

- die Teilnehmerstationen (MS) den Kanal (RACH) zum willktir- 
lichen Zugriff unkoordiniert benutzen, 

- fUr jede Teilnehmerstation (MS) ein D&npfungswert fur den 
jeweiligen Ubertragungsweg bestimmt wird, 

- und die ersten Teilnehmerstationen (MS) eine SignalUber- 
tragung im Kanal (RACH) mit einer Sendeleistung vornehmen, 
die dem zuvor bestimmten Dampfungswert entspricht, 

dadurch ge kenn z e i chne t , 

dafi die zweiten Teilnehmerstationen (MS) eine Signal- 
Ubertragung im Kanal (RACH) mit einer Sendeleistung vorneh- 
men, die grower als eine dem zuvor bestimmten Dampfungswert 
entsprechende Sendeleistung ist, so dass sie gegenuber dieser 
Uberhoht ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem 

- die SignalUbertragungen der Teilnehmerstationen (MS) be- 
stimmte Anwendungen betreffen, 

- wobei den die SignalUbertragungen der zweiten Teilnehmer- 
stationen (MS) betreffenden Anwendungen vor der Si- 
gnalUbertragung eine hohere Prioritat zugeordnet wird, als 
den die SignalUbertragungen der ersten Teilnehmerstationen 
betreffenden Anwendungen. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem 

von den Teilnehmerstationen (MS) Signale Ubertragen werden, 
die eine Aufforderung zur Zuteilung funktechnischer Ressour- 
cen, eine Quittierung oder Meldungen zur Aktualisierung des 
Aufenthaltsortes von Teilnehmerstationen (MS) betreffen. 

4. Verfahren nach einem der vorherigen AnsprUche, bei dem 
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vor der Signaliibertragung den zweiten Teilnehmerstationen 
(MS) gegentiber den ersten Teilnehmerstationen eine hohere 
Priori tat zugeordnet wird. 

5 5. Verfahren nach einem der vorherigen AnsprUche, bei dem 

- die SignalUbertragungen der Teilnehmerstationen (MS) be- 
stimmte Dienste betreffen, 

- wobei den die SignalUbertragungen der zweiten Teilnehmer- 
stationen (MS) betreffenden Diensten vor der SignalUber- 

10 tragung eine hohere Prior itat zugeordnet wird, als den die 
SignalUbertragungen der ersten Teilnehmerstationen betref- 
fenden Diensten. 

6. Verfahren nach einem der vorherigen AnsprUche, bei dem 
15 die Uberh6hung der Sendeleistung durch die zweiten Teilneh- 
merstationen (MS) in unterschiedlich starkem Mafle erfolgt. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem 

bei wiederholter Signaliibertragung durch die zweiten Teilneh- 
20 merstationen (MS) das Ma£ der 0berh6hung verandert wird. 

8. Verfahren nach einem der vorherigen AnsprUche, bei dem 
die Dampfungswerte fur die Ubertragungswege durch Auswertung 
der Empfangs lei stung eines Organisationskanals (BCCH) be- 

25 stimmt werden. 

9. Verfahren nach einem der vorherigen AnsprUche, bei dem 
der Kanal (RACH) breitbandig ist und nach einem TDD- oder 
FDD-Modus eines UMTS-Mobilf unksys terns organisiert ist. * 

30 

10. Teilnehmerstation fur ein Funk-Kommunikationssysteni/ 
das einen Kanal (RACH) zum willkurlichen Zugriff aufweist, 
den mehrere Teilnehmerstationen (MS) unkoordiniert benutzen, 

- mit einer Sendeeinrichtung zur SignalUbertragung im Kanal 
35 (RACH) zum willkurlichen Zugriff, 

- mit einer Einheit zur Bestimmung eines Dampf ungswertes fUr 
den jeweiligen Obertragungsweg, 
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- und mit einer Steuereinrichtung zur Einstellung der Sende- 
leistung ftir die Signalubertragung auf einen Wert, der 
grofier ist als eine dem zuvor bestimmten Dampfungswert 
entsprechende Sendeleistung. 
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INTERMATOOMALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03938 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 

3-8 ursprungliche Fassung 

1 ? 2,2a eingegangen am 24/1 1/2000 mit Schreiben vom 24/1 1/2000 

Pafentanspruche, Nr.: 

1 -3,4 (Teil) in der nach Artikel 1 9 geanderten Fassung 

4 (Teil), 5-9 eingegangen am 24/1 1/2000 mit Schreiben vom 24/1 1/2000 



Zeichnungen, Blatter: 

1/4-4/4 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtltch der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlauf igen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 
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□ Die Erklarung, daf3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-9 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -9 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-9 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 
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Bemerkunqen zu Abschnitt V 

1 . Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Signalubertragung in einem 
Kanal gemaB den Merkmalen von Anspruch 1, sowie auf eine Teilnehmerstation 
fur ein Funk-Kommunikationssystem gemaB den Merkmalen von Anspruch 9. 

2. Generell ist ein Verfahren zur Signalubertragung in einem Kanal bekannt, das 
erste und zweite Teilnehmerstationen aufweist und bei dem die 
Teilnehmerstationen den Kanal zum willkurlichen Zugriff unkoordiniert benutzen. 
Durch den unkoordinierten Zugriff kommt es jedoch zu Kollisionen zwischen den 
Signalen der einzelnen Teilnehmerstationen. Nach einer Kollision versuchen die 
Teilnehmerstationen einen erneuten Zugriff. Je haufiger der Zugriff wiederholt 
werden muB, urn so langer ist die Wartezeit und urn so mehr sinkt die Effizienz 
dieses Zugriffsverfahrens. Die WO 95/24102 sieht fur eine Priorisierung von 
Signalen der zweiten Teilnehmerstationen gegeniiber nicht priorisierten Signalen 
der ersten Teilnehmerstationen die Verwendung von uberhohten Sendeleistungen 
vor. Kommt es zu Kollisionen zwischen zwei Signalen der ersten und zweiten 
Teilnehmerstationen, die nicht die gleiche Prioritat (d.h. nicht die gleiche 
Sendeleistung) haben, dann ist bei ausreichendem Leistungsunterschied 
zumindest das Leistungsstarkere Signal (d.h. von den zweiten 
Teilnehmerstationen) auswertbar und nur das Leistungsschwachere Signal (d.h. 
von den ersten Teilnehmerstationen) muB wiederholt werden. 

3. Ein wesentlicher Nachteil des bekannten Verfahrens besteht darin, daB das MaB 
der Uberhohung der Sendeleistung fur alle zweiten Teilnehmerstationen konstant, 
bzw. gleich ist (siehe insbesondere WO 95/24102: Seite 6, Zeilen 13-16). Das 
fiihrt dazu, daB bei gleichzeitiger Ubertragung von priorisierten Signalen (d.h. bei 
Signal-Kollision zwischen den zweiten Teilnehmerstationen) nach wie vor keine 
der Signalubertragungen zugeteilt werden kann. 

4. Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ausgehend vom 
oben genannten Stand der Technik, die Effizienz der Signalubertragung im Kanal 
zum willkurlichen Zugriff weiter zu erhohen. 
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5. Zur Losung dieser Aufgabe ist ein Verfahren zur Signaliibertragung in einem 
Kanal gemaB den Merkmalen von Anspruch 1 , sowie eine entsprechende 
Teilnehmerstation fur ein Funk-Kommunikationssystem gemaB den Merkmalen 
von Anspruch 9 vorgesehen. 

Die Erfindung besteht im wesentlichen darin, daB fur jede zweite (hoher 
priorisierte) Teilnehmerstation die Uberhohung der Sendeleistung willkurlich und 
somit nicht fur alle zweiten Teilnehmerstationen in gleicherweise erfolgt. 

6. Die Erfindung bietet den Vorteil, daB auch bei gleichzeitiger Aussendung von 
priorisierten Signalubertragungen (d.h. bei Signal-Kollision zwischen den zweiten 
Teilnehmerstationen) keine gegenseitige Blockade eintritt und wenigstens eine 
der priorisierten Signalubertragungen vom Empfanger detektiert werden kann. 

7. Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung wird auch durch die weiteren, im 
Internationalen Recherchenbericht genannten Dokumente weder offenbart, noch 
nahegelegt, da diese Dokumente lediglich einen in bezug auf die vorliegende 
Erfindung sehr allgemeinen Stand der Technik im Fachgebiet der Verfahren zur 
Signaliibertragung in einem Kanal eines Funk-Kommunikationssystems 
darstellen. 

8. Der Gegenstand der unabhangigen Anspruche 1 und 9 wird daher als neu und 
erfinderisch angesehen, Artikel 33(2) und (3) PCT. 

9. Die Anspruche 2 bis 8 sind abhangig von Anspruch 1 und erfullen somit 
ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 33(2) und (3) PCT hinsichtlich Neuheit 
und erfinderischer Tatigkeit. 

10. Die vorliegende Erfindung ist offensichtlich auch gewerblich anwendbar, Artikel 
33(4) PCT. 
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Beschreibung 

Verfahren zur Signaliibertragung in einem Kanal zum willkur- 
lichen Zugriff eines Funk-Kommunikationssystems 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Teilnehmer- 
station zur Signaliibertragung in einem Kanal zum will- 
kurlichen Zugriff eines Funk-Kommunikationssystems 

10 Aus der WO 95/24102 ist ein Verfahren zur Priorisierung von 
Anrufen in einem Mobilf unksystem beschrieben, bei dem far An- 
rufe mit hoher Priorisierung eine hohere Ubertragungsleistung 
verwendet wird, als far Anrufe mit niedrigerer Prioritat. Da- 
bei erfolgt bei den hochpriorisierten Anrufen die Erhohung 

15 der Ubertragungsleistung jeweils urn einen konstanten Betrag . 
In der EP 0 565 507 A erfolgt die Aussendung von Access- 
Bursts in einem Mobilf unksystem aus GrOnden der Interferenz- 
minimierung mit relativ geringer Leistung. Falls die Nach- 
richt nicht detektiert wird, wird sie wiederholt mit jeweils 

20 zunehmendem Leistungspegel ubertragen, bis sie schliefilich 
detektiert wird. 

Ein Verfahren gemafi dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ist in K. 
David et al : Digitale Mobilfunksysteiue, Teubner Verlag Stutt- 
25 gart 1996, beschrieben. 

In Funk-Kommunikationssystemen werden Nachrichten (beispiels- 
weise Sprache, Bildinf ormation oder andere Daten) mit Hilfe 
. von elektromagnetischen Wellen Uber eine Funkschnittstelle 

30 ubertragen. Die Funkschnittstelle bezieht sich auf eine Ver- 
bindung zwischen einer Basisstation und Teilnehmerstationen, 
wobei die Teilnehmerstationen Mobilstationen oder ortsfeste 
Funkstationen sein konnen. Das Abstrahlen der elektromagne- 
tischen Wellen erfolgt dabei mit Tragerf requenzen, die in dem 

35 far das jeweilige System vorgesehenen Frequenzband liegen. 

Far zukanftige Funk-Kommunikationssysteme, beispielsweise das 
UMTS {Universal Mobile Telecommunication System) oder andere 
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Systeme der 3. Generation sind Frequenzen im Frequenzband von 



ca. 2000 MHz vorgesehen, 

Ein Kanal zum willkiirlichen Zugriff (RACH random access chan- 
5 nel) eines Funk-Kommunikationssystems zeichnet sich dadurch 
aus, daB der Zugriff auf diesen Kanal nicht koordiniert ist. 
Die Mobilstationen einer Funkzelle konnen diesen Kanal ohne 
vorherige Zuteilung nutzen, um beispielsweise eine darauf- 
folgende Zuteilung von funktechnischen Ressourcen z.B. beim 
10 Verbindungsaufbau anzufordern. 

Durch den unkoordinierten Zugriff kommt es jedoch zu Kolli- 
sionen zwischen den Aussendungen der einzelnen Mobilsta- 
tionen. Wenn sich bei einer empf angenden Basisstation die 

15 Aussendungen mehrerer Mobilstationen uberlagern, dann sind 
die Aussendungen nicht mehr detektierbar void die Mobilsta- 
tionen erhalten damit auch keine Quittierung der Aussendung. 
Nach einer Kollision versuchen die Mobilstationen erneut, im 
Kanal fur den willkiirlichen Zugriff zu senden. Je haufiger 

2 0 der Zugriff wiederholt werden mufi, urn so langer ist die War- 
tezeit und um so mehr sinkt die Effizienz dieses Zugriffs- 
verf ahrens . 

In DE 198 17 771 wurde daher vorgeschlagen, zueinander zeit- 
25 liche orthogonale Zugriff sblocke zuzulassen und durch Wahl 

eines von mehreren unterschiedlichen Zugriff sblScke, d.h. von 
unterschiedlichen Sendezeitpunkten innerhalb des Kanals, die 
Wahrscheinlichkeit einer Kollision zu verringern. Aus ETSI 
SMG2 UMTS LI Expert Group, Tdoc SMG2 UMTS-L1 455/98, 14. Ok- 



30 tober 1998, ist eine weitere Moglichkeit bekannt geworden, 

die Effizienz des Verf ahrens zu verbessern. Hierbei wird vor- 
geschlagen, eine schrittweise Leistungserhohung vorzusehen. 
Die Mobilstation beginnen mit einer zur normalen Leistungs- 
einstellung reduzierten Sendeleistung und erhohen die Sende- 

35 leistung schrittweise bis eine Empf angsbestatigung der Basis- 
station vorliegt* 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Effizienz der 
SignalObertragung im Kanal zum willktirlichen Zugrif f weiter 
zu erhohen, Diese Aufgabe wird durch das Verfahren mit den 
5 Merkmalen des Anspruchs 1 und die Teilnehmerstation mit den 
Merkmalen des Anspruchs 9 gelost. Vorteilhafte Weiterbil- 
dungen der Erfindung sind den Unteransprtlchen zu entnehmen. 

Erf indungsgem^B benutzen mehrere Teilnehmerstationen den Ka- 
10 nal zuirt willktirlichen Zugriff unkoordiniert und iibertragen 

Signale in diesem Kanal mit einer Sendeleistung entsprechend 
zuvor bestimmter Dampfungswerte, wobei jedoch ftir eine Teil- 
menge der ersten Aussendungen der SignalObertragung die Sen- 
deleistung liberhoht wird. Kommt es zu Kollisionen zwischen 
15 zwei Aussendungen, die nunmehr nicht die gleiche Empfangslei- 
stung bei der Basisstation haben, dann ist bei ausreichendem 
Leistungsunterschied zumindest das leistungsstarkere Signal 
auswertbar und nur die Aussendung des leistungsschwacheren 
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vor der Signaltibertragung den zweiten Teilnehmerstationen 
(MS) gegentiber den ersten Teilnehmerstationen eine hohere 
Prior itat zugeordnet wird. 

5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprtiche, bei dem 

- die Signalubertragungen der Teilnehmerstationen (MS) be- 
stimmte Dienste betreffen, 

- wobei den die Signalubertragungen der zweiten Teilnehmer- 
stationen (MS) betreffenden Diensten vor der Signaltiber- 
tragung eine hohere Prioritat zugeordnet wird, als den die 
Signalubertragungen der ersten Teilnehmerstationen betref- 
fenden Diensten. 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprtiche, bei dem 
bei wiederholter Signalubertragung durch die zweiten Teilneh- 
merstationen (MS) das Mafi der Uberhohung verandert wird. 

7. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprtiche, bei dem 
die Dampfungswerte fur die Ubertragungswege durch Auswertung 
der Empf angsleistung eines Organisationskanals (BCCH) be- 
stimmt werden. 

8. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprtiche/ bei dem 
der Kanal (RACH) breitbandig ist und nach einem TDD- oder 
FDD-Modus eines UMTS -Mobil funksys terns organisiert ist. 

9. Teilnehmerstation fur ein Funk-Kommunikationssystem, 
das einen Kanal (RACH) zum willktirlichen Zugriff aufweist, 
den mehrere Teilnehmerstationen (MS) unkoordiniert benutzen, 

- mit einer Sendee inrichtung zur Signalubertragung im Kanal 
(RACH) zum willkurlichen Zugriff, 

- mit einer Einheit zur Bestimmung eines Dampfungswertes fur 
den jeweiligen Ubertragungsweg, 

gekennzeichnet durch 

eine Steuereinrichtung zur Einstellung der Sendeleistung fur 
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die Signaliibertragung auf einen Wert, der willkiirlich, das 
heifit in nicht fttr alle Teilnehmerstationen gleicher Weise, 
grofier ist als eine dem zuvor bestiicimteri Dampfungswert ent- 
sprechende Sendeleistung. 



•at 
3* 
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Description 



DE 009903938 



Method for transmitting signals in a 
channel of a radio communication system 



random access 



The invention relates to a method and to a 
subscriber station for transmitting signals in a random 
access channel of a radio communication system. 

From WO 95/24102, a method for prioritizing 

10 calls in a mobile radio system is described in which a 
higher transmitting power is used for calls with high 
prioritization than for calls with lower priority. In 
the case of the calls with high priority, the 
transmission power is in each case increased by a 

15 constant amount. In EP 0 565 507 A, access bursts are 
transmitted in a mobile radio system for reasons of 
minimizing interference at relatively low power. If the 
message is not detected, it is retransmitted with an in 
each case increasing power level until it is finally 

20 detected. 

A method according to the preamble of claim 1 
is described in K. David et al . : Digitale 
Mobilf unksysteme [Digital Mobile Radio Systems] , 
Teubner Verlag Stuttgart 1996. 

25 In radio communication systems, messages (for 

example voice, picture information or other data) are 
transmitted via a radio interface with the aid of 
electromagnetic waves. The radio interface relates to a 
connection between a base station and subscriber 

30 stations, where the subscriber stations can be mobile 
stations or stationary radio stations. The 
electromagnetic waves are radiated by means of carrier 
frequencies which are within the frequency band 
provided for the respective system. For future radio 

35 communication systems, for example the UMTS (Universal 
Mobile Telecommunication System) 
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or other third-generation systems, frequencies are 
provided in the frequency band of approx. 2000 MHz. 

A random access channel (RACH) of a radio 
communication system is characterized by the fact that 
5 the access to this channel is not coordinated. The 
mobile stations of a radio cell can use this channel 
without prior allocation in order to request, for 
example, a subsequent allocation of radio resources, 
e.g. when setting up a connection. 

10 Due to the uncoordinated access, however, 

collisions occur between the transmissions of the 
individual mobile stations. If the transmissions of a 
number of mobile stations become superimposed in a 
receiving base station, the transmissions are no longer 

15 detectable and thus the mobile stations do not receive 
an acknowledgement of the transmission. After a 
collision, the mobile stations attempt to retransmit in 
the random access channel . The more frequently the 
access has to be repeated, the longer the waiting time 

2 0 and the lower the efficiency of this access method. 

In DE 198 17 771, it has been proposed, 
therefore, to admit access blocks which are orthogonal 
to one another in time and to reduce the probability of 
a collision by selecting one of a number of different 
25 access blocks, i.e. of different transmitting times 
within the channel . From ETSI SMG2 UMTS LI Expert 
Group, Tdoc SMG2 UMTS-L1 455/98, October 14, 1998, 
another possibility for improving the efficiency of the 
method has become known. In this document, it is 

3 0 proposed to provide an incremental increase in power. 

The mobile station begin with a transmitting power 
which is reduced with respect to the normal power 
setting and incrementally increase the transmitting 
power until reception is acknowledged by the base 
35 station. 
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The invention is based on the object of further 
increasing the efficiency of the signal transmission in 
the random access channel. This object is achieved by 
the method having the features of claim 1 and the 
5 subscriber station having the features of claim 9. 
Advantageous further embodiments of the invention can 
be found in the subclaims. 

According to the invention, a number of 
subscriber stations use the random access channel in an 

10 uncoordinated manner and in this channel transmit 
signals with a transmitting power corresponding to 
predetermined attenuation values in which 

rearrangement, however, the transmitting power is 
excessively increased for a subset of the first 

15 transmissions of the signal transmission. If there are 
collisions between two transmissions which now do not 
have the same received power at the base station, at 
least the more powerful signal can be utilized and only 
the transmission of the weaker signal needs to be 

2 0 repeated 
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1. A method for transmitting signals in a random 

access channel (RACH) in a radio communication system 
which exhibits first and second subscriber stations 
(MS) , in which 

the subscriber stations (MS) use the random access 
channel (RACH) in an uncoordinated manner, 
an attenuation value for the respective 
transmission path is determined . for each 
subscriber station (MS) , 

and the first subscriber stations (MS) carry out a 
signal transmission in the channel (RACH) at a 
transmitting power which corresponds to the 
previously determined attenuation value, 
characterized in that the second subscriber stations 
(MS) transmit a signal in the channel (RACH) at a 
transmitting power which is in each case greater than a 
transmitting power corresponding to the previously 
determined attenuation value in an arbitrary manner and 
thus in a manner which is not the same for all second 
subscriber stations, so that it is in each case 
excessively increased compared with the former 
transmitting power . 
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stations (MS) compared with the first subscriber 
stations . 

5. The method as claimed in one of the preceding 
claims, in which 

5 - the signal transmissions of the subscriber 
stations (MS) relate to certain services, 
in which a higher priority is allocated to the 
services relating to the signal transmissions of 
the second subscriber stations (MS) , before the 
10 signal transmission, than to the services relating 

to the signal transmissions of the first 
subscriber stations . 

6 . The method as claimed in one of the preceding 
claims, in which the extent of the excessive increase 

15 is changed with retransmission of the signal by the 
second subscriber stations (MS) . 

7 . The method as claimed in one of the preceding 
claims, in which the attenuation values for the 
transmission paths are determined by evaluating the 

2 0 received power of a control channel (BCCH) . 

8. The method as claimed in one of the preceding 
claims, in which the channel (RACH) is a broadband 
channel and is arranged in accordance with a TDD or FDD 
mode of a UMTS mobile radio system. 

25 9. A subscriber station for a radio communication 

system which has a random access channel (RACH) which 
is used in an uncoordinated manner by a number of 
subscriber stations (MS) , 

comprising a transmitting device for transmitting 

3 0 signals in the random access channel (RACH) , 

comprising a unit for determining an attenuation 
value for the respective transmission path, 
characterized by 

a control device for setting the transmitting power for 
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the signal transmission to a value which is greater in 
an arbitrary manner, that is to say in a manner which 
is not the same for all subscriber stations, than a 
transmitting power corresponding to the previously 
5 determined attenuation value. 
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INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS 
ODER DER ERKLARUNG 

(Regel 44.1 PCT) 



AbSfifidedatum 
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02/05/2000 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Punkte 1 und 4 unten 



Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 09/ 1 2/ 1 999 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al 



i.LU 

Dem Anmelder wird mitgeteilt, daG der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit ubermittelt wird. 
Einreichung von Anderungen und einer Erklarung nach Artikel 19: 

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Anspruche der internationalen Anmeldung andern (siehe Regel 46): 
Bis wann sind Anderungen einzureichen? 

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betragt ublicherweise zwei Monate ab der Ubermittlung des 
internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

Wo sind Anderungen einzureichen? 

Unmittelbar beim Internationalen Buro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-121 1 Genf 20 
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 

Nahere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

Dem Anmelder wird mitgeteilt, daG kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daG ihm hiermit die Erkiaruna nach 
Artikel 17(2)a) ubermittelt wird. y 

Hinsichtiich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusfitzlichen- Gebuhr (zusatzlicher Gebiihren) nach Reqel 40 2 wird 
dem Anmelder mitgeteilt, daB 

der Widerspruch und die Entscheidung hieruber zusammen mit seinem Antrag auf Ubermittlung des Wortlauts sowohl des 
Widerspruchs als auch der Entscheidung hieruber an die Bestimmungsamter dem Internationalen Buro ubermittelt worden 
sind. 



3. 



□ 



□ 
□ 



noch keine Entscheidung iiber den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt. sobald eine Entscheiduna 
getroffen wurde. y 



4. Weiteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht: 

, KU u7 i n A?-^ Ab L auf von 18 Monaten se'tdem Prioritatsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Buro veroffent- 
hcnt. Wider Anmelder die Ver6ffentlichung verhindern Oder auf einen spateren Zeitpunkt verschieben, so muG gema3 Regel 90 ^ 
bzw 9CT .3 vor AbschluG der technischen Vorbereitungen fur die internationale Verdffentlichung eine Erklarung iiber die Zurucknah- 
me der internationalen Anmeldung Oder des Prioritatsanspruchs beim Internationalen Buro eingehen. 

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum ist ein Antrag auf internationale vorlaufige Prufung einzureichen wenn der 
Anmelder den Eintntt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum (in manchen Amtern sogar noch langer) 
verscnieben mochte. 

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritatsdatum muG der Anmelder die fiir den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen 
Handlungen vor aJlen Bestimmungsamtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum in der 
Anmeldung octer einer nachtrSglichen Auswahlerkiarung ausgewahlt wurden Oder nicht ausgewahlt werden konnten da fur sie 
Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist. 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehdrde 

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 




Bevoilmachtigter Bediensteter 

Hans Pettersson 
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Dtese Anmerkungen sotlen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Anderungen gemaB Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen 
liegen die Erforderntsae des Vertrags Ober die Internationale Zusammenarbeit auf dom Gebiet des Patentweaena (PCT), der AusfOhrungs- 
oronung und der Verwaltungsrichttinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und 
obengenannten Texten sind letztere maflgebeod. Nahere Einzelheiten sind dem PCT-Lertfaden fOr Anmelder, einer Veroffentiichung der 
WIPO, zu entnehmen. ° 
Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begnffe 'Artiker, "Reger und "Abschnrtf beziehen sich jewetis auf cf e Bestimmungen des 
PCT-Vertrags, der PCT-AusfOhrungsordnung bzw. der PCT-Verwattungsrichtlinien. 

HINWEISE ZU ANDERUNGEN GEMASS ARTIKEL 19 

Nach Emaft des intemationaJen Recherchenberiehts hat der Anmelder die Moglichkert, eirtmaJ die AnsprOohe der international en 
Anrneldung zu andem^Ea ist jedoch zu betonen, daB, da aile Teile der internationalen Anrneldung (Anspruche, Beschretbung und 
^chnunaen) wan rend des intemationaJen vorlaufigen PrOfungsverfahrens geandert werden konnen, normaierwetse kerne Notwenolgkeit 
besteht, Andemngen der Anspruche nach Artikel 19 einzureichen, auBerwenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorlaufigen 
Sohutzes die Veroffentiichung dieser Anspruche wOnscht oder ein anderer Grund fQr eine Anderung der Anspruche vor ihrer intemabona- 
len Verdffenthchung vortiegt. Wertorhin ist zu beachten, daB ein vorlauBger Schutz nur in « nig en Staaten erhaJtlich ist. 

Welche Telle der Internationalen Anrneldung konnen geandert werden? 

Im Rahmen von Artikel 19 konnen nur die Anspruche geandert werden. 

In der internationalen Phase konnen die AnsprOche auch nach Artikel 34 vor der mrt der internationalen vorlaufigen Prufung beauf- 
tragten Behdrde geandert (oder nochmals geandert) werden. Die Beschreibung und cfie Zeichnungen konnen nur nach Artikel 34 
vor der mrt der intemationaJen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde geandert werden. 

Beim Eintrrtt in die nationale Phase kOnnen aJle Teile der internationalen Anrneldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 
41 geandert werden. 

Bis wann slnd Andemngen einzureichen? 

^^!^t V ^JZ et Monate ? ** Ubermrttlung des internationalen Recherchenberiehts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab 
£T ES^^S'iS ^^J"*/5? Fnst spdter aWauft. Die Andemngen getten jedoch aJs rechtzeitig eingereicht, wenn sie 
^J^f^^^Si *r maBgebenden Frist, aber noch vor AbschluB der technischen Vorberertungen fQr die 

Internationale Veroffentiichung (Reg el 46. 1 ) zugehen. 

Wo slnd die Andemngen nlcht einzureichen? 

e^g^^^^n^^^^ lntemationalen nk5ht aber Anmeldeamt oder der IntemationaJen Recherchenbehorde 

Fails ein Antrag auf Internationale vorlaufige Prufung eingereicht wurde/wird, sie he unten. 

In weftcher Form konnen Andemngen erfolgen? 

ne^le/zln^ ™ hf * re * 9 anzer AnsprOche, durch HinzufOgung ernes oder mehrerer 

neuer AnsprOche oder durch Anderung des Wortlauts emes oder mehrerer AnsprOche in der eingereichten Fassung. 

° der mehrBrer ™ dem urspronglich eingereichten Biatt 

br^^r^t^'^^f^^^^f" Gr3Cheinon ' 8ind mit arabischen Ziffem zu numerieren. Wird ein Anspnich gesthchen so 
n^et^^ " ™ ™ Neunumerierung sind <se Ans^che^aufend zu 

Die Andemngen slnd In der Soroche abzufassen, In der dleintematlonale Anrneldung veraffentflcht wird. 

Welche Unterlagen slnd den Andemngen beizufOgen? 
BegletUchreiben (Abschnltt 205 b)): 

Die Anderungen sind mrt einem Begieitschretben einzureichen. 

i^ic^u^l^r^ ?^ fc!^™" m i der in4emationa,en Anrneldung und den geanderten AnsprOchen veroffentlicht Es 
»st mcht zu verwechseln mit der 'ErWarung nach Artikel 1 9(1 )• (siehe unten, "ErkJarung nach Artikel 1 9 (1 )"). 

Das ^lertschreiben 1st nach Wahl des Anmelders In englischer oder franzoslacher Sprache abzuf assen Bel enellschsnr.. 
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lm Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der eingereichten Fas sung und den geanderten AnsprOchen 
anzugeben. So tat insbesondere zu jedem Anspruch in der intemationaien Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu 
verschiedenen AnsprOchen kdnnen zusammengefaBt warden), ob 

t) der Anspruch unverandert ist; 

ti) der Anspruch gestrichen worden tst; 

iii") der Anspruch neu ist; 

rv) der Anspruch einen oder mehrere AnsprOche in der eingereichten Fasaung ersetzt; 

v) der Anspruch auf die Teihing eines Anspruchs in der eingereichten Fasaung zurOokzufOhren ist. 



Im fofgenden sind Beispftele angegeben, wis Anderungen lm Begteftshreiben zu erttutem sind: 

1. (Wenn anstelle von ursprOnglich 48 AnsprOchen nach der An de rung einiger AnsprOche 51 AnsprOche existieren] 
I?® ^ napr ° che 1 bs 29 ' 31 » 32 - 34 ' 35, 37 bis 48 werden durch geanderte AnsprOche gleicher Numeherung ersetzt: AnsprOche 
30, 33 und 36 unverandert; neue AnsprOche 49 bis 51 hinzugefOgt" 

2. (Wenn anstelle von ursprOngHch 15 AnsprOchen nach der An de rung alter AnsprOche 1 1 AnsprOche existieren]' 
"Geanderte AnsprOche 1 bis 11 treten an die Stelle der AnsprOche 1 bis 15." 

3. fWenn ursprOnglich 1 4 AnsprOche existierten und die Anderungen darin bestehen, daft einige AnsprOche gestrichen werden und 
neue AnsprOche hinzugefOgt werden]: 

AnsprOche 1 bis 6 und 1 4 unverandert; AnsprOche 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprOche 15, 16 und 1 7 hinzugefugt "Oder" An- 
sprOche 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprOche 15, 16 und 17 hinzugefOgt; alle Obrigen AnsprOche unverandert." 

4. [Wenn verschiedene Art en von Anderungen durchgefOhrt werden]: 
"AnsprOche 1-10 unverandert; AnsprOche 1 1 bis 13, 18 und 19 gestrichen; AnsprOche 1 4, 1 5 und 1 6 durch geanderten An- 
spruch 14 ersetzt; Anspruch 1 7 in geanderte AnsprOche 15, 16 und 1 7 unterteilt; neue AnsprOche 20 und 21 hinzugefOgt." 

"ErWarung nach Artikel 19(1)" (Regef 46.4) 

Den Anderungen kann sine Ertdarung beigefOgt werden, mft der die Anderungen erlautert und ihre Auawirkungen auf die 
Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 1 9 (1 ) geandert werden konnen). 

Die Ertdarung wird zusammen mrt der intemationaien Anmeldung und den geanderten AnsprOchen veroffentlicht. 
Sle ist In der Sprache abzufassen, In der die intemationaien Anmeldung verdffentllcnt wlrd. 

SiemuB kurz gehaiten sein und darf, wenn in englisoher Sprache abgefaftt oder ins Englische Obersetzt, nicht mehr aJs 500 
Worter umfassen 

Die Erkiarung ist nicht zu verwechseln mrt dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der 
eingereichten Fasaung und den geanderten AnsprOchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt 
einzureichen und tn der U borsch n ft als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "ErWarung nach Artikel 19 (1)". 

2L e n^? l4a,n ?,u!f f ^^^ B f taendan AuBerungen Ober den intemationaien Recherchenbertcht oder de Bedeutung von in dem 
Bencht angefOhrten Vertffentliehungen enthatten. Sie darf auf im intemationaien RecherchenbertcN angefOhrte Veroffentlichun- 
nehmen e ' nBn best,mm *« n Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mrt einer Anderung dieses Anspruchs Bezug 

Auswlrfcungen eines bersrts gestettten Ant rags auf Intemationaievoiiauflge PrOfung 

1st zum Ze*P"nkt *>r Einreichung von Anderungen nach Artikel 19 bererts ein Antrag auf international voriaufige PrOfung 
8^! JS^'i? 0 i!^ r ^ nmelder * nSOlnem ,ntofe88e 9'«^ertig mit der Einreichung der Anderungen beim Intern at ion alen 
^^r^^arer^e^S^) m,t der ^ternationalen vorlaufigen PrOfung beauftragen Behdrde einreichen (siehe 

natlc^ate P^e° n Andenin9en h,nmJcht,,cn dof Obersetzung dertntemationalen Anmeldung beim Eintrftt In die 

^u^^ Eintritt m *-* nationa,e moglicherweise anstatt oder zusatzlich zu der Uber- 

ffim^ « U ^ Un « ™« 1 9 °«™«««» AnsprOche an de 

z^^hmeT 0 * 100 Qbef ^ Ertordemisse I*** 3 bestimmten/ausgewahrten Amts sind Band II des PCT-Lerrfadens fOr Anmeider 
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(Artikel 1 8 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 
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WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 99/03938 


Internationales Anmeldedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 

09/12/1999 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

18/12/1998 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



Dieser international Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaG 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaGt insgesamt _3 Blatter. 

PH Dariiber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1. Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde. sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthaiten ist. 

| | zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

I | bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

I I Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicnt uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht. wurde vorgelegt. 

I I Die Erklarung, daG die in computerlesbarer Form erfaGten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen 
wurde vorgelegt. 

2- Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

3. Q Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

| | wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
I * I Anmelder kann der Behorde innerhaib eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentJichen: Abb. Nr 



PH wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keinederAbb. 

I | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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Feld III 



WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1) 



Erf indungsgemaB benutzen mehrere Tei Inehmerstationen den Kanal zum 
willkurlichen Zugriff unkoodiniert und iibertragen Signale in diesem 
Kanal mit einer Sendelei stung entsprechend zuvor bestimmter Dampfungs- 
werte, wobei jedoch fur eine Teilmenge der ersten Aussendungen der 
Signaliibertragung die Sendelei stung uberhoht wird. Kommt es zu Kollisionen 
zwischen zwei Aussendungen, die nunmehr nicht die gleiche Empfangslei stung 
bei der Basisstation haben, dann ist bei ausreichendem Lei stungsunterschied 
zumindest das lei stungsstarkere Signal auswertbar und nur die Aussendung 
des leistungsschwacheren Signal muB wiederholt werden. Damit verringen sich 
im Durchschnitt die Verzogerungen bis zu einem erfol greichen Empfang der 
Aussendungen. 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



% 

imeldungsc 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELD JNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H04Q7/38 H04B7/005 



Nach der International en Patent tdasstfikation (IPK) Oder nach der nationaten Klasstfikation und der IPK 




Internationales Aktenzeichen 



T/DE 99/03938 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassrfikationssystem und KJassifikationssymbole ) 

IPK 7 H04Q H04B 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehdrende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank {Name der Datenbank und evtL verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit ertordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 95 24102 A (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY 

;J0LMA PETRI (FI); SAVUSALO JARI (FI);) 

8. September 1995 (1995-09-08) 

Seite 2, Zeile 28 - Zeile 31 

Seite 4, Zeile 34 -Seite 5, Zeile 11 

Seite 5, Zeile 21 - Zeile 26 

Seite 6, Zeile 4 - Zeile 16 

Seite 6, Zeile 34 -Seite 7, Zeile 28 

EP 0 565 507 A (ERICSSON GE MOBILE 
C0MMUNICAT) 13. Oktober 1993 (1993-10-13) 
Seite 3, Zeile 10 - Zeile 15 

W0 98 48575 A (ERICSSON GE MOBILE INC) 

29. Oktober 1998 (1998-10-29) 

Seite 5, Zeile 16 - Zeile 22 

Seite 12, Zeile 25 -Seite 13, Zeile 16 



(V. ■ 



1-6,8-10 



1-10 



□ 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen T 
"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 

Anmeldedatum verdffentlicht worden ist -x , 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zwetfelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden - Y ' 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaRnahmen bezieht 
"P n Veroffentlichung, die vordem internationalen Anmeldedatum, aber nach 

dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist *' 



Spate re Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundelieqenden 
Theorie angegeben ist 

Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann a he in aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht ate auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Veroffentlichung, die Mitglied derseben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



19. April 2000 



Absendedatum des internationalen Recherche nberichts 



02/05/2000 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Rothlubbers, C 
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angefuhrtes Patentdokument 
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Mitglied(er) der 
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Datum der 
VerOffenUictiung 


WO 9524102 A 


08-09-1995 
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AU 
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CN 
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EP 


0746951 
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11-12-1996 






JP 


9509801 
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30-09-1997 






NO 


963537 


A 


23-08-1996 






US 


5930684 
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27-07-1999 



EP 0565507 A 13-10-1993 



AU 
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1993 


BR 
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■1994 


CA 


2111000 
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FI 


935525 
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17- 


-01- 


■1994 


JP 


8502151 


T 


05- 


-03- 


1996 


NZ 


252801 


A 


25- 


-09- 


1996 


SG 


50659 


A 


20- 


-07- 


1998 


WO 


9321692 


A 


28- 


-10- 


1993 


US 


5430760 


A 


04- 


-07- 


1995 



W0 9848575 A 29-10-1998 AU 6794198 A 13-11-1998 

GB 2341516 A 15-03-2000 
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PATENT COOPERATION TREATY 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
GR 98P5959P 


See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 


International application No. 

PCT/DE99/03938 


International filing date {day/month/year) 
09 December 1999 (09.12.99) 


Priority date (day/month/year) 

18 December 1998 (18.12.98) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
H04Q 7/38, H04B 7/005 


Applicant 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 



This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of . 



. sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of _ 



sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 


El 


VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Date of submission of the demand 

07 July 2000 (07.07.00) 


Date of completion of this report 

20 February 2001 (20.02.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


International application No. 

PCT/DE99/03938 


I. Basis of the report 


1 This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been famished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments ): 


| | the international application as originally filed. 
IV1 the descriotion. Daees 3-8 


, as originally filed, 






Daces 


, filed with the demand, 






oaees 1,2,2a 


, filed with the letter of 


24 November 2000 (24. 1 1 .2000) 




oaees 


, filed with the letter of 




the claims, 


Nos. 1-3,4 (in part) 


, as originally filed, 




Nos. 


, as amended under Article 19, 




Nos. 


, filed with the demand, 






Nos. 4 ( in P^) > 5 " 9 


, filed with the letter of 


24 November 2000 (24. 1 1 .2000) , 




Nos. 


, filed with the letter of 




j^| the drawings, 


sheets/fie 1/4-474 


, as originally filed, 




sheets/fie 


, filed with the demand, 






sheets/fie 


, filed with the letter of 






sheets/fie 


, filed with the letter of 




2. The amendments have resulted in the cancellation of: 
1 1 the descriDtion. oaees 






1 1 the claims, 


Nos. 






1 1 the drawings, 


sheets/fie 













This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 



See the supplemental sheet. 
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International application No. 
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PCT/DE 99/03938 


V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


1 . Statement 






Novelty (N) Claims 


1 


_ 9 YES 


Claims 




NO 


Inventive step (IS) Claims 


1 


- 9 YES 


Claims 




NO 


Industrial applicability (IA) Claims 


1 


~ 9 YES 


Claims 




NO 



2. Citations and explanations 



1. The invention pertains to a method for transmitting 
signals in a channel, according to the features of 
Claim 1, and to a subscriber station for a 
radiocommunication system, according to the features 
of Claim 9. 

2 . A general method for transmitting signals in a 
channel, which comprises first and second subscriber 
stations and wherein the subscriber stations use the 
channel for uncoordinated random access, is known. 
However, the uncoordinated access results in 
collisions between the signals of the individual 
subscriber stations. After a collision, the 
subscriber stations attempt a new access . The more 
frequently the access has to be repeated, the longer 
the waiting time and the more the efficiency of this 
access method is reduced. WO-A-95/24102 provides the 
use of magnified transmission powers for the 
prioritization of signals of the second subscriber 
stations with respect to non-prioritized signals of 
the first subscriber stations. In the event of 
collisions between two signals of the first and 
second subscriber stations which do not have the 
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(Continuation of V.2) 

same priority (i.e., which do not have the same 
transmission power) , then, if the difference in power 
is sufficient, at least the more powerful signal 
(i.e., from the second subscriber stations) can be 
evaluated and only the less powerful signal (i.e., 
from the first subscriber stations) needs to be 
repeated. 

3 . A fundamental drawback of the known method is that 
the magnitude of the magnification of the 
transmission power is constant, that is, the same, 
for all second subscriber stations (see, in 
particular, WO-A-95/24102 : page 6, lines 13 - 16). 
As a result (i.e., in the event of signal collision 
between two subscriber stations) , it is still not 
possible to allocate any of the signal transmissions 
during simultaneous transmission of prioritized 
signals . 

4. Consequently, the problem to be solved by the present 
invention, starting out from the above-mentioned 
prior art, is to further enhance the efficiency of 
the signal transmission in the channel for random 
access . 

5 . The solution provided to this problem is a method for 
transmitting signals in a channel, according to the 
features of Claim 1, and a corresponding subscriber 
station for a radiocommunication system, according to 
the features of Claim 9 . 

The essence of the invention is that the transmission 
power for each second (higher-priority) subscriber 
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station is magnified arbitrarily and hence not in the 
same way for all second subscriber stations. 

6. The invention confers the advantage that, even when 
prioritized signals are transmitted simultaneously 
(i.e., when signal collision occurs between the 
second subscriber stations) , no mutual blockade 
occurs and at least one of the prioritized signal 
transmissions can be detected by the receiver. 

7. In addition, the subject matter of the present 
invention is neither disclosed nor suggested by the 
documents cited in the international search report, 
because these documents describe in relation to the 
present invention only a very general prior art in 
the field of methods for transmitting signals in a 
channel of a radiocommunication system. 

8. The subject matter of independent Claims 1 and 9 is 

therefore considered to be novel and inventive (PCT 
Article 33(2) and (3)). 

9 . Claims 2 to 8 are dependent on Claim 1 and therefore 
they, too, meet the requirements of PCT Article 33(2) 
and (3) with regard to novelty and inventive step. 

10. The present invention is obviously also industrially 
applicable (PCT Article 33(4)). 
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From the INTERNATIONAL BUREAU 



PPT 

NOTIFICATION OF ELECTION 

(PCT Rule 61.2) 


To: 

Assistant Commissioner for Patents 
United States Patent and Trademark 
Office 

Daxs DOT 

DOX rC I 

Washington, D.C.20231 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 


Date of mailing (day/month/year) 

03 August 2000 (03.08.00) 




International application No. 
PCT/DE99/03938 


Applicant's or agent's file reference 
GR 98P5959P 


International filing date (day/month/year) 

09 December 1999 (09.12.99) 


Priority date {day/month/year) 

18 December 1998(18.12.98) 


Applicant 

MIT J AN A, Enric 



1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

| X | in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 
07 July 2000 (07.07.00) 

| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election | X | was 

□ 



was not 



made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 





Authorized officer 


The International Bureau of WIPO 


34, chemin des Colombettes 


R. Raissi 


1211 Geneva 20, Switzerland 


Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 



Form PCT/IB/331 (July 1992) 
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VERTBAG UiER OflE QfcSTERIimTldliMLE ZySAMSVlECmRBEinr AUF DEM 

GEBDET DE^ PATEfOTWEft^ 

' 4 



JBERE 

% 

RNATTON 



Absender: MIT DER INTERNA iTONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 

SIEMENS AG 
Wittelsbacherplatz 2 
Munchen 
ALLEMAGNE 



r 



Ein 9 2 3. Feb. 2001 

R i 0 f\ ; . '"\ r\r\ * 
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Frist 



PCT 



MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

(Regel 71.1 PCT) 



Absendedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 



20.02.2001 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
19998P05959WO 


W1CHT1GE MITTEILUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/03938 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
09/12/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
18/12/1 998 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 





/| 1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 



2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen BOro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 



1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Obersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Cornudet-Henschel, V 

Tel. +49 89 2399-7371 



#1 



Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992) 



VERTRA 



DIE INTERNATIONALE 
EM GEBIET DES PATEI 



ntvMVs 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(ArOkel 18 sowle Regeln 43 und 44 PCT) 



ZNARBEIT 



AktBnzelchen des Anmelders Oder Anwalts 
GR 98P5959P 


WETTERES slehe Mtttellung Qber die Ubermtttlung des Irrtemationalen 

Recherchenbertchts (Fbrmbiatt PCT/ISA/220) sowle, sowelt 
VORGEHEN zutreffend, nacnstehender Punkt 5 


Internationales AktBnzelchen 

PCT/DE 99/03938 


Internationales Anmektedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

09/12/1999 


(FrOhestes) Prtorttatsdatum (T ag/Monat/Jahr) 

18/12/1998 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



Dleser Internationale Recherche nbeilcht wurde von der (ntemationalen Re<^erchenbehdrde erstBltt und wtrd dem Anmelder gemaS 
ArOkel 18 Obermlttelt Bne Kople wtrd dem Intsmatlonalen BQro Obermlttelt 

Dleser Internationale Rechercrtenberlcht umfaBt tnsgesamt _3 Blatter. 

[X| DarQber htnaus llegt Ihm Jewells elne Kople der In dlesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technlk bel. 



2. 

a 



Grandlage des Berfchte 

a Hlnslchttlch der Sprache 1st die IntBmatJonale Recherche auf der Grundlage der tntematlonalen AnmeWung In der Sprache 
durchgefOhrt worden. In der sle elngerelcht wurde, sofem unter dlesem Punkt nJchts anderes angegeben 1st 

| | Die Internationale Recherche 1st auf der GruncOage elner bel der Behorde elngerelchten Ubersetzung der I ntemationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefOhrt worden. 

b. Hlnslchtilch der In der IntBmationalen Anmeldung offenbarten Nuctoctid- und/oder Amlnosauresequenz 1st die Internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefOhrt worden, das 
| | In der Intsmatlonalen Anmeldung In Schrtflteher Form enthatten 1st 

zusammen mlt der IntemationaJen Anmeldung In computerlesbarer Form elngerelcht worden 1st 
bel der Behorde nachtrfigllch In schrtftilcher Form elngerelcht worden 1st 
bel der Behorde nachtragllch In computerlesbarer Form elngerelcht worden 1st 

Die ErMarung, daB das nachtragllch elngerelchtB schrlfUlche Sequenzprotokoll nlcht Qber den OfTertbarungsgehatt der 
Intemationalen Anmeldung Im Anmeldezettpunkt hlnausgeht, wurde vorgelegt 

Die Erklarung, daB die In computertesbarer Form erfaBten Irrforrnationen dem schrtftflchen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt 

/ 

Beatimmte AnsprOche haben sJch ale nlcht recherchierbar erwiesen (slehe Feld I). 
MangeJnde Einheltlichkett der Erflndung (slehe Fold II). 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



Hlnslchtilch der Bezetehnung der Erflndung 

[X| wtrd der vom Anmelder elngerelchte Worttaut genehmlgt 
| | wurde der Worttaut von der Behorde wle Iblgt festgesetzt 



5. Hlnslchtilch der Zueammenfasaung 

| | wtrd der vom Anmelder elngerelchte Worttaut genehmlgt 

wurde der Worttaut nach Regel 38.2b) In der In Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt Der 
|X| Anmelder kann der Behorde Innerhalb etnes Monats nach dem Datum der Absendung dieses IntBmationalen 

Recherchenbertchts elne StBdungnahme vortegen. 

a Fdlgende AbbDdung der Zelchnungen 1st mlt der Zusammenfassung zu verotfentflchen: Abb. Nr. ^ 



|X| wle vom Anmelder vorgescrdagen Q kelne der Abb. 

| | wellder Anmelder selbst kelne Abblldung vorgeschlagen hat 
I | well dlese AbbDdung die Erflndung besser kennzelchnet 
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INTERNATIui 




R RECHERCHENBERICHT 




7DE 99/03938 



itlonales Aktenzelchen 



Fold III 



WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1) 



ErflndungsgemaB benutzen mehrere Te1lnehmerstat1onen den Kanal zum 
w1 1 1 kur 1 1 chen Zugrlff unkoodlntert und Qbertragen Signal e 1n dlesem 
Kanal m1t einer Sendelel stung entsprechend zuvor bestlmmter Dampfungs- 
werte, wobel jedoch fur e1ne Tellmenge der ersten Aussendungen der 
Signal ubertragung die Sendelel stung uberhoht wlrd. Kommt es zu KolHslonen 
zwlschen zwel Aussendungen, die nunmehr nlcht die glelche Empfangslel stung 
bel der Baslsstation haben, dann 1st bel ausrelchendem Le1 stungsunterschied 
zumlndest das lelstungsstarkere Signal auswertbar und nur die Aussendung 
des lelstungsschwacheren Signal muB wlederholt werden. Damlt verrlngen s1ch 
1m Durchschnltt die Verzogerungen bis zu elnem erfolgrelchen Empfang der 
Aussendungen. 
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Wetter© VerofTentflchungen slnd der Fortsetzung von FekJ C zu 
entnehmen 
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9 Besondere Kategorten von angegebenen VeroflentOchungen 

"A" Veroffentllcrtuna die den allgemetrten Stand der TechnOc deftnJert, 
aber nlcht ate besondere bedeutsam anzusehentet 

"E" aJteres Dokument, das Jedoch erst am Oder nach dem Intematlonalen 
Anmeldedaturrt veroffentficht worden 1st 

V Verottenttlchung, die geelgnet 1st, elnen PrtonTffisanspruch zweffelhaft er- 
schetnen zu lessen, Oder durch die das VerOffenHlchungsdatum etner 
anderen Im Recherchenbertcht genannten Verotfentllchung belegt warden 
8ofl Oder die aus etnem anderen beaonderen Qrund angegeben 1st (wte 
ausgefOhrt) 

"O" Veroflentflohung, die slch auf elne mQndllche Offenbarung, 

elne Benutzung, elne Aussteltung oder andere MaBnahmen bezteftt 

■P" VeroftenUlchung, die vor dem (ntemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanapruchten Prtorttatsdatum veroffentOcht worden 1st 



*T Sp&tere VerOnentSchung, die nach dem Intematlonalen Anmeldedatum 
oder dem Prtorttatsdatum verotTentflcht worden 1st und mR der 
Anmetdung nlcht koQkSert sondem nur zum Verstflndnte des der 
Erflndung zugrundellegenden Prtnzlps oder der Ihr zugrundeflegenden 
Theorte angegeben tef 

"X" Verotfentllchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erflndung 
kann aJleln aufgrund dleser Veroffentllchung nlcht als neu oder auf 
erftndert8cher Tatfgkeft beruhend betrachtet warden 

"Y" VeroftenUlchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erflndung 
kann nlcht ate auf erflndertecher Tatfgkeft beruhend betrachtet 
werden, warm die VeroffentDchung mft elneroder mehreren anderen 
VeroflentOchungen dleser Kategorle In Verbtndung gebracht wtrd und 
dlese Verbtndung fQr etrten Facnmann naheflegend 1st 

'&* VerofTentltehung, die Mltglled derseben PatentfamDle 1st 
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